
Manual

FAQ

Após o aquecimento, a temperatura configurada não
está de acordo com a temperatura real.

Por favor pressione o botão de cronômetro duas vezes
para desativar o adiamento do vácuo.

Porque algumas máquinas liga o vácuo quando o
botão de definição de tempo é pressionado e outras
não?

Por favor verifique se os outros botões estão
funcionando corretamente, pressionando os botões de
mais e menos. Após isso verifique se os controles
voltam ao normal.

Após ativação do vácuo, pressiono o botão de vácuo
sem tirar a bandeja de alumínio e então a máquina
apresenta problemas.

A máquina não liga a vácuo imediatamente após
pressionado o botão de ativação.

A manipulação está incorreta, pois isso irá colocar em
risco a placa da máquina. Se a máquina apresentar
problemas a placa principal deverá ser substituída.

Verifique se o adiamento do vácuo está ativado. Se
sim, desative-o conforme orientação acima.

Máquina Mini 3D
para sublimação
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Nome do item: Máquina Mini 3D para
sublimação

Dimensão: 345 x 370 x 350mm

Dimensão da impressão: 150 x 220 x 20 mm

Cores disponíveis: Branca

Material: Plástico / Alumínio / Interface de LED

Potência: 1300w

Frequência: 50-60Hz

Voltagem: 110v / 220v

Código: 2020 / 2345

Peso Líquido: 6kg

Fluxo de vácuo: 10 L/M

Potência do vácuo: 10w

Máxima pressão do vácuo: -640mmHg

Certificação: CE

AVISO

1 Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o produto para evitar
acidentes ou quebra da máquina causado por mau uso.

3 Coloque as luvas a prova de calor antes de operar para evitar queimaduras.

2 Não utilize a máquina em voltagem diferente daquela própria para o produto
adquirido.

4 Mantenha a máquina longe de inflamáveis.

5 Mantenha a máquina fora do alcance de crianças.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
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PARÂMETROS REFERENCIAIS DE IMPRESSÃO

Item Temperatur ( )a ! T (Min)empo

Caneca 190 6 to 9

Caneca de café* 190 10

Copo de shot* 190 8

Prato 190 6

Caneca de plástico* 190 6

Copo de plástico * 190 6

Garrafa de alumínio* 190 6

Capa de celular 190 6

Vidro 190 6

Porta Retrato 190 3 to 5

*Todos os itens marcados com asterisco precisam ser impressos com mantas
auxiliares de silicone não inclusas com a máquina.
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DETALHES DOS ACESSÓRIOS

Item Quantidade Observação

Máquina Mini 3D
para sublimação

1 Jogo Conectada com
cabo de força

Luvas a
prova de
calor

1 par Cores aleatórias

Manta de
silicone

1 Peça !!

Mangueira à
prova de calor

1 Peça
Diâmetro interno de 4mm,
Diâmetro externo 8mm,
Comprimento, mais de 0,5 m
com 2 conectores combinados

Tela
de silicone

6 Peças

Proteção
de silicone

3 Peças

Proteção
de aço
inoxidável

4 Peças

2 Peças !!

Pinos de
silicone

4 Peças
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Manta de
S e

11 oz
ilicon para

caneca
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!!

!!

!Bomba de vácuo

! Placa de controle

! Ventoinha

! Medidor de pressão

COMPONENTES PRINCIPAIS

VANTAGENS:

! Design compacto, mas grande capacidade de impressão;

;

;

Mais eficiente, com impressão 3D potente;

;

! Portátil, ocupa menos espaço;

! Menor consumo de energia

! Fácil manuseio, simplificando a operação

!

! Grande radiação infravermelho

! Cronômetro, vácuo e liga/desliga automáticos;
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FUNCIONAMENTO

! Ligue a máquina.
! Configure tempo e temperatura. Botões mais e menos são para ajuste.

DIAGRAMA DE ESTRUTURA

Tampa superior

Display de LED

Circuit BoardPuxador

Bandeja

Alavanca

Carcaça
Abertura para

dissipação do calor

Carcaça de plástico

Bomba de vácuo

Motor da ventoinha

Ventilação

Pressione o botão abrir para
tirar a bandeja de alumínio

1

2

3

4

5

6

7 8

1 Botão liga desliga

2 Tempo: Pressione para configurar tempo

3 Temperatura: Pressione para configurar temperatura

4 Aquecer: Pressione para iniciar o aquecimento até a temperatura configurada.

5 Vacou: para ativar e desativar o vácuo

6 Cronometro: para contagem do tempo de impressão

7 Mais: Para aumento sequencial

8 Menos: Para diminuição sequencial

Nota; Pressione + e - ao mesmo tempo para modificar a unidade de ºC para ºF.

PAINEL DO USUÁRIO

Protetor de aço inoxidável

Liga/Desliga

Tempo

Temperatura

Aquecer

V cuoá

Cron metroô

Mais (+) M (-)enos
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